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工程代号：                                               统一编号：
	工程名称
	
	使用部位
	

	委托试验单位
	
	委托日期
	

	样品名称
	建筑排水用硬聚氯乙烯  （PVC-U）管件
	样品数量
	8个

	产地

（生产厂家）
	
	代表数量
	

	母材编号

（炉批号）
	
	样品规格
	 直径*壁厚（        ）

	依据标准
	GB/T5836.2-2006
	工程地址
	

	试

验

内

容

及

要

求
	常规检测项目及依据标准：1、□颜色和外观 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T5836.2-2006/7.2  2、□规格尺寸 《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T8806-2008 3、□ 维卡软化温度 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T8802-2001  4、□ 烘箱试验 《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T8803-2001

     其他   □ 密度 《非泡沫塑料密度的测定》 第一部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008/3.3  □坠落试验 《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T8801-2007



	样品状态
	□样品正常：样品为   色，管件内外表面光滑，无明显划痕、凹陷、可见杂质.
□样品异常描述：

	样品处理
	1、□实验室自行处理； 2、□交由委托方处理；3、□其它                       。

	备   注
	检测报告：1、□依据GB/T5836.2-2006进行综合判定；2、□出具实测数据。

	取样单位
	
	取样人
	

	见证单位
	
	见证人
	

	委托人
	
	联系方式
	

	接收人
	
	日期
	


本委托单一式二份，由委托单位填写完整后随样品送至检测机构。

有关委托单位和样品来源信息由委托方填写，委托方对其真实性负责；样品状态由检测机构收样人员填写，其它信息双方商定。

取样人及见证人对样品的真实性及代表性负有法律责任。

见证试验检测委托单必须注明见证单位和见证人，否则检测机构不予接受样品。
若对本次委托有异议或需要说明之处，请于两日内书面提出，逾期视为无异议。

本委托单可在公司网站：http://www.hbgcjc.com《检测指南》中进行下载。

